BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



PRIORITY DOCUMENT 

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN 
COMPLIANCE WITH 
RULE 17.1(a) OR (b) 





Prioritatsbeschelnigung uber die Einreichung 
einer Gebrauchsmusteranmeldung 



Aktenzeichen: 
Anmeldetag: 
Anmelder/lnhaber: 
Bezeichnung: 



203 05 780.5 



10. April 2003 



Robert B o h m, Geretsried/DE 



Hllfsmittel und Golfschiager zur Erieichterung 
des Eriemens des Golfspiels 



IPC: 



A 63 B 69/36 




Die angehefteten StUclce sind eine richtige und genaue VJJedergabe der ur- 
sprungllchen Unterlagen dieser Gebrauchsmusteranmeldung. 



MQnchen. den 11. Juli 2003 
Deutsclie/^Ratent- und Maricenamt 
dW President 

rn Auftrag 




Robert Bohm, Richard-Wagner-Str ; . 90 , 82538 Geretsried 



Hilfsmittel und Golf schl agar zur Erleichterung des Erlernens 

. des Golfspiels 



Die vorliegende Erfindung betrifft ein Hilfsmittel* zur 
Erleichterung des .Erlernens .des Golfspiels, welches zur 
Befjestigung an einem Golfschlager mit Schlagerkopf und Schaft 
geeignet ist, sbwie einen Golf schlager . zur Erleichterung des 
Erlernens 'des Golfspiels. y 



Das erfindungsgemaSe Hilfsmittel zur- Erleichterung des 
Erlernens des Golfspiels sowie der ' erfindungsgemaSe 
Gol'f schlager kann insbesondere zur Erleichterung des 
Erlernens des Einlochens (Put tens) . des Balls avif dem Griin 
Verwendung finden. 

Im Golf sport ist eine der schwierigsten Aufgaben das 
Einlochen (Putten) des Balls auf dem Griin. Erfahrene Golfer 
behaupten, beim Golfspiel Werden Sieg oder Niederlage auf dem 
Griin entschieden. Das Hauptproblem beim Erlernen des 
Einlochens ist, dass fast alle Spieler kein geschultes Auge 
fiir die richtige Ausrichtung der Schlagf lache des 
Schlagerkopfes in einem Winkel von 90° zu der gewunschten 
Ballrolllinie haben. Deshalb gelingt es den meisten Spielerii 
nicht, den Ball auf die richtige Rolllinie, direkt auf das 
Loch hin, zu bringen. , . " 



Die konvention'elle Trainingsmethode zur Schulung des. Auges 
des Spielers ist, dass eine zweite' Person durch anvisieren- 
der Ballrolllinie den Spieler so lange korrigiert, bis die 
Schlagflkche des Schlagerkopf es im richti^en Winkel zur. 
Ballrolllinie steht . Dabei ergibt sich daa weitere Problem, 
dass ein GroSteil der helf enden Personen " nicht in der Lage 
sind, die richtige. ., Winkelstellung der Schlagflachie des 
Schlagerkopf es zu erkennen bzw. dem Spieler die richtigen 
Anweisungen' zu geben. . Nur wenn die- Schlagflache des 
Golf schlagers genau in 90° zur gewvinschten Ballrolllinie 
steht,- ist es iiberhaupt' moglich, den Ball auf die gewiinschte 
Rolllinie" zu bringen. Selbst bei einer .Abweichung von nur 2° 
verfehlt der Ball bei einer Entfernung von nur noch einem 
Meter vom Loch das Loch. Da die Augenausrichtung ziitn Loch 
einem unnaturlichen Anvisieren entspricht, kann der Spieler 
mit den bisher zur Verfugung stehenden Hilfsmitteln nicht 
selbst feststellen, ob'richtig oder falsch anvisiert ^ wurde . 
Ein Training ist also nur mit einer zweiteri Hilfsperson 
moglich. Da aber viele Golf spieler lieber alleine trainieren, 
• und entsprechende Hilf spersonen ' nicht immer zur Verfugung 
stehen, war eine . technische Problemlosung wunschehswert . . 

Im derzeitigen Stand der Technik gibt es zu diesem Zweckein 
Hilfsmittel ] ■ welches am ., Schlagerschaf t in der. Nahe des 
Schlagerkopf es befestigt wird, • und • einen' Lasferpointer 
enthalt, der das Loch anleuchtet . Sobald der Laserlichtpunkt 
am Loch/Ziel zu" erkennen ist, ist klar, dass die 
Schlagerkopf ausrichtung richtig ist. Der Nachteil ist, dass 
die kleinste Bewegung der Hande den Lichtpunkt am- Ziel 
verschwinden ISsst, lind man dann oft nicht eirimal weifi, in 
welche Richtung man die entsprechende Korrekturbewegung 
ausfiihren muss. . Aiifiefdem. ' muss zur korrekten 
Schlagerkopf ausrichtung der Lichtstrahl am Ziel /Loch 
beobachtet w.erden. Dadurch ist die Schlagerkopf ausrichtung 
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erheblich erschwert. weil beim Anspr.echen und Abschlagen des- ^ 
.Balls die Augen wieder nur auf Ball und Schlagerkopf 
konzentriert sein.sollen, und es .somit nicht mehr moglich 
ist, die korrekte Schlagerkopf ausrichtung zum Ziel/Loch durch 
Blick auf das Ziel/Loch zu kontrollieren . Erscbwerend kommt 
hinzu, dass gemalS. dem Stand der Technik die korrekte 
Ausrichtung zu lange dauert und durch die standig 
erforderliche Kopfbewegung (sich davon uberzeugen, " ob der 
Lichtstrahl auch tatsachlich noch das Ziel ■ erf asst , dann 
wieder den Ball anschauen usw.)" der Spieler leicht aus dem 
Gleichgewicht kommt oder verunsichert wird, • 

ES ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein solches 
Hilfsmittel zur Erleichterung des -Erlernens des Golf spiels 
dergestalt weiterzubilden, ■ dass gleichzeitig . der Ball. vom. 
spieler angeblickt werden kann und der Spieler gleichzeitig 
die richtige Ausrichtung des Schlagerkopf es uberprufen kann- 
und der Spieler auch jederzeit. die Riickmeldung daruber hat, 
in welche Richtung der Schlagerkopf falsch- gehalten wird. 
GemaS dem Stand der Technik wu^de ja nur die korrekte Haltung 
durch Erkennen des LaserpMnktes auf der Zielfahne am Loch 
erkarint. Wenn die Ausrichtung fals'ch war, verschwand der 
Laserpunkt aber und. es gab kaum eine Moglichkeit, 
festzustellen, in welche Richtung der Schlager nachkorrigiert 
werden muss . • , • 

ErfindungsgemaS wird die vorliegende Aufgabe durch ein 
gattungsgemalSes Hilfsmittel . zur Erleichterung des Erlernens 
des Golf spiels gelost, welches eine Vorrichtung enthalt, dxe 
das in Blickrichtung senkrecht zur " Vorderkante einer 
schlagflache .des Schlagerkopf e^ von der • Vorrichtung aus 
erkennbare Bild in Richtung auf den Kopf eines das 
Hilfsmittel benutzende Golf spielers umlenkt. , 




Des weiteren wir die vorliegende Aufgabe erfindungsgemSS auch. 
durch einan Golf schlager . zur Erieiohterung des Erlemens des 
Golfspials mit SchlSgarkopf und Schaft gel6st, welcbar Sxne 
am schiagarscbaft . angebraohte Oder in diesen integr.erte 
Vorrichtung aufwai.t, die das in Bliqlcriohtung. sankrecht zur 
Vordarkante einar Schlagflacha das Schlagarkopfes .von dar 
Vorrichtung aus erkarpbare Bild in Ricbtung au£ dan Kopf 
einas den Golf scblagar banutzenden Golf spialars umlenkt . 

;.uf diaea Weise siabt dar Golfspielar . stets, wobin die 
scblagflicbe das Schl&gerkopf es "blickt", und z„ar w.brand ar 
die Augan auf dan ScblSgerkopf und dan Ball garichtat baltan 
kann. 

Kine sebr ainfacha Vorricbtung zur Umlankung' des Bildes 
umfasst aine Oder -nebrara spiagalnda Fl&cben. d.e das B.ld 
u^leaken. Ion einfacbstan Fall ist es ainfacb ein in. r.cbtxgan 

Winkel angeordneter Spiegel. 

^ T M-si- iSQst sich dadurch erzieleh, 
Eine bessere optische Qualxtat lasst sxcn 

dass die vorrichtung ein Prisma .ut Umlenkung des Bxldes 
umfasst- 

■Besonders vor.ailbaft isf es dabei, wann das Pris^na ein 
„inkalprisn,a Oder aine Pri.,.an£olie ist. Latztara bat. den 
vorteil einas geringeran Gewicbtes. 

- V^^Tn Hi e Vorrichtung mittels . einer in 
waiter ist es aucb moglicb, die vorricnt a 

Ricbtung senkreobt zu dar Vordarkante ainer Scblagflacbe 
ainas ScblSgarkopfes ausgericbtetan Pams^bkamera 
am Scbaft des Scblag.rs odar am Scbligarkopf angeordnetan 
parnsebbildscbirm (Monitor* auszubildan. Xle. Monitor kann 
aabei baispielsweisa ein kleinar PK.ssigkristallb.ldscb.rm 
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Erganzend kann die Vorrichtung zusatzlich einen * Laserpointer 
umfassen, der. dann die .richtige . Ausrichtung des 
Schlagerkopf es noch deutlicher anzeigt. 

Urn die richtige Position des Schlagerkopf es noch leichter zu 
finden, kann in der. Vorrichtiang ein- geeignetes Padenkreuz 
angeordnet sein. 

Vorzugsweise kann das • Hilf smittel mittels • Magneten am 
Schlager befestigt werden. 

Alternativ dazu kann es naturlich. bei nichtmaghetischen 
Schlagern mittels federnder Klipse oder . einer Verschraubung 
am Schaft des Schlagers oder am Schlagerkopf befestigt 
werden. 

Besonders bevorzugt ist es, die Vorrichtung uber ein Gelenk 
mit dem Schlager ' zu • verbinden, welches eine Schwenkung der 
Vorrichtung um eine Achse parallel zu einer Schlagflache des 
Schlagerkopf es ermoglicht. Auf diese Weise kann das 
Hilfsmittel auch von Spielern verwendet werden, - die 
absichtlich oder aus Gewohnheit: die Schlagflache des 
Schlagerkopf es nicht senkrecht zum Boden, sondern leicht nach 
vorne oder nach hinten geneigt halten (beispielsweise um bei 
weiten Schlagen zusatzliche Vorteile durch eine Drall- oder 
Ef fet des -Balls zu erzielen) , Diese Gewohnheit behalten die 
Spieler dann haufig auch beim' Einlochen/Putten bei. 

Weiter ist es besonders bevorzugt, wenn die Vorrichtung liber 
ein Qelenk mit dem Schlager ' verbunden ist, welches eine 
Schwenkung der Vorrichtung um eine Achse senkrecht zu der 
. Vorderkante einer Schlagflliche des Schlagerkopf es ermoglicht. 
Auf diese Weise. kann das ^erf indungsgemaiSe . Hilf smittel auch 
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von Spielern- verwendet »erde„, die den SchlSgerschaf t nicht' 
genau senkrecht sondem liioht schrSg zum Boden' halten. 

Die vorliegenda Erf indu„9 wird im folgend.n arfiahd der in der 
zeichnung dargestellten Ausfuhrungsform ntoer eriautert. Es 

zeigt : • ' • 

Figur 1 aine perspaktivische ' Darstellung eines 
erfindu„gsgen*£en Hiifs^ittel. zur Erlelchterung des 
Erlernens, des Golf spiels^ 

Figur i zeigc eine - riunaiohe perspektivische- Darstellung 
eines erfindungsgamaEen Hilf.mittels zur Erl.icWarung das 
Eri;r„a.s dee Colfspiels.- Das Hilfs^ittel 10 
Adapter 12, der n,it Magneten versahen ist, und so ausgabxldet 
dass .er an den Schl»gerk6pfan der Mehr.ahl der auf de™ 
„arkt bafindlicHen Gol£scW»ger angebracht warden kann^ 
carnal, des-. Adapters, 12 b«indet sich ein verbindungsstuck 
14, Welches ein Gelenk^ 16 u^fasst, welches urn e.na Achse 
parallel , zu dar Vordarkante der — , 
scnligarkop.as scnwankbar und arratierbar xst, "^^^^^ 
ain Oalank 18, welches u„ aina- Achse 20 schwenkbar und 
arretierbar- ist, ^ die senkrecht auf dar Vorderkante der 
schlagfl&ehe des Schlagerkoptes steht. 

A. oberen Ende dieses verbindungsst.cks 1. bef indet sich die 
. vorrichtung 22 zur Umlenkung des Bildes. Es kann sxch dabe. 
baispielswai.e uo, ein Pris,na, ein Winkelpris.a, ainen Sp.egel 
Oder eine . Spiegalfolie Oder eine Femsehkamera mxt Monitor 
handeln. 

Hit 24' ist die Einblickrichturig des Spielers angegeben, 26 
und 28 be.eichnan Fadenkreuze. die an der ' -Vorrichtung 22 zur 



weiteren Verbesserung der Visiermoglichkeiten b^i dem 
erfindungsgemafien Hilfsmittel angebracht warden konnen: 

GemaS .einer weiteren Ausf uhrungsf orm der Erfindung kann die ' 
Vorrichtung zur Umlenkung des Bildes auch direkt an dem . 
Schaft eines Golf schlagers , auch dauerhaft, angebracht sexn, 
Oder sogar in den .entsprechenden Schlagerschaf t integrxert 
sein Bei den gegenwartigen Golf regeln . kann . e in . solcher 
Schlager dann zwar nur als reines Ubungsgerat, und nicht xm 
Wettkampf eingesetzt "werden, Es sind aber auch entsprechende 
Regelanderungen nach Durchsetzung der vorliegenden Erfindung 
denkbar. 

Ebenso kanx> statt' der optischen Umlen3cvorxichtur.3 bewails 
eine in Richtuiag senkrecht zu der Vorderkante einer 
schlagflach^ des SchlSgerkopfes ausgerichtete Fernsehkamera 
und ein an, Schaft dea SchlSgers angeordneter 
Pernsehbildschirm (Monitor) erf indungsgemiS Verwendung . 

,,s>-yo. hier besonders em. 
finden. Als Monitor ware hier 

Flussigkristalldisplay geeignet . 

zur Anwendung wird das in Figur 1 darga.tellte Hilfsmittel 
mittels des mit Magneten versehenen Adapters . 12 direkt. auf 
dem Sohligerkopf des Golfschl^gers befestigt. Das 
erfindungsgemafe Hilfsmittel erm6glioht dem Spieler dann bexm 
Anspreohen des Balles. ohne den Blick vom Ball und vom 
SchlSgerkopf . zu nehmen, gleichzeitig die Schlagflache des 
schligerkopfes zum Ziel/Loch genau auszuriohten und zu 
kontrollieren. Zu diesem zweck ist im Slchtfeld der optischen 
Umlenkvorrichtung 22 ein Fadenkreuz 2 6 , 28 angeordnet. das es 
ermoglicht, das Ziel/Loch genau anzuvis.ieren. ohne den Ball 
und den ' Schlagerkopf aus den Augen lassen • zu mvlssen. 

-„ lao^h oirh also eine hundertprozentig genaue 
ErfindungsgemaS lasst sicn also ei" 

• ■ prreiohen Eine Fehleinschatzung beim 

Schlagerausrichtung erreicnen. i^j- 



Festlagen der Ballrolllinie, -.die eelbst ge^chulten 
Gol£.pialern passi.rt, ISsst sich mit dem erf indungsge„«Een 
Hilfsmittal • sofort korrigieren, da man. in der 
Bildumlankvorrichtung sofoft erkennt, ob die angestrebte 
Ballrolllinie exakt' ist oder. nicht. Das . erfindungsgem^Ee 
Hilfsmittal . dient alien GolfsportlSm als optimales 
Trainingshilfsmittel, urn ' dan wohl wichtigsten Schlag beim . 
Golfspiel, n»mlich den Schlag zum "Einlochen.. . richtig zu . 
trainieren. Es ist dabei basondars wichtig, daS mit dem. 
erfindUngsgam&Sen Hilfsmittal der Schlag ganau so trainiert 
wird, wie er in alleri I,ehrbuchern das Golfsports besohriaben 
ist, namlich die Augen genau senlo:echt uber de™ Ball und dem 
Schl»gerkopf zu halten. w«.r4nd des Ansprecbens des Balls 
des Ausrichtens des SchlSgers und des Abschlagens Dar 
spieler wird durch das EinbliOcen e^tlang des Pfe.ls .24 in 
d!; ■ optische . vorrichtung 2. des erf indungsgema.en 
Hilfsmittels gazwungen. die.Augen absolut genau Ober dam Ball 
und Sci,l*g,rkopf zu balten, was auch beim ^"^-^^ 
dieses Hilfsmittal f<ir einen guten Schlag unabdingbar ist^ 
oas Trainiaran mit dem arf indungsgem»«en Hilf smittel z„ ngt 
. , H»„> die schulbuchmSiSige Korperhaltung 

.jen Spieler dazu, die sc . i , . . -xakte 

die erfdrderliche exaKte 

einzunehmen, urn aia 

Schl&gerlcopfausriohtung zu erlarnen. 

oas erfindungsgem&Ee Hilfsmittel 10 ist sowohl ^^^'^^ 
«ie auch filr .linkshtadige Spielar ohne . Einschrankung 
gleichermaSen geeignet . • 
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gnTTTTTZANSPRUCHE 



1 Hilfsmittel (10) zur . Erleiohterung das Erlarnans des 
Golfspials, zur Befestigung an aine™ Gol£schiagar .it 
sehligerKopf und Sohaft, welohas am SchlSgarkopf odar in dar 
^.ha • des S=hlagar..opfa3 a™ Schaft das Golf schlagars 
anbringbar iat, gak^nn=ei=hnet durch aine vorrichtung . (22) , 
dia das in BliOcrichtung sanlcrecht zur Vordarkanta a.ner 
schlagfl^cha das Schl.garKopfas von der Vorrichtung aus 
arKannbara Bild in Richtung auf dan Kopf ainas das 
Hilfsraittal benutzanden Golfspielars umlanlct . 

2. Hilfsmlttel nach Anspruch 1, dadurch ga)cannzaichnat dass 

^►„„„ (221 aine odar mehrare spiagelnde Flaohen 

die Vorrichtung 122} eine 

umfassc, die das Bild umlenken. 
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3 Hilfsmittal nach Anspruch 1, dadurch gakennzeichnet , dass 
die vorrichtung (22) ein Prisma zur . Umlenlcung des B.ldes 

umf asst . 

4 Hilfsmittel nach Anspruch- 3 , dadurch gekennzeichnet / dass 
das Prisma ein Winkelprisma oder eine Prismenfolie xst . ■ 

5 Hilfsmittel nach Ansp:.uch 1, dadurch gekennzeichnet. dass 

v,H„r,^ (22) eine in Richtung senkrecht zur 
die Vorrichtung eine ^ 



Vorderkante einer - ' Schlagerf lache des Schlagerkopf es 
ausgerichtete Fernsehkamefa und eiften am Schaft des Schlagers 
angeordneten Fernseh-Bildschirm umf asst .• 

6 Hilf smittel . nach einem der Anspruche 1 bis" 5, dadurch 
gekenn^eichnet, dass . es zusatzlich einen Laserpointer 
umf asst ' , • 

7 Hilf smittel riach einem ' der Anspruche 1 bis 6, dadurch- 
gekennzeichnet, dass in der Vorrichtung (22) ein geeignetes 
Fadenkreuz (?6,28) angeordnet ist. 

8 Hilf smittel nach einem der- Anspruche 1 bis .7. dadurch 
gekennzeichnet, dass es mittels / Magnet en am Schlager 
bef estigt ' ist . 



9 Hllfsmitcel nach einem der Anspriiche. l- bis 7. dadurch 
gawnzeichnet, dass e. mittels ■ tedernder Klipse Oder einer 
Verschraubung am Schaft des Schlagers befestigt xst. 

10 Hilfs-nittel nach einem der AnsprOche 1 -bis 9,.dkdurch 
gekennzeichnet. dass die Vorrichtung (22) aber ein Gelenlc 
(16) mit dem SchlSger verbunden ist, welches eine Schweplcung 
der vorrichtung (22) urn eine Achse. . parallel .u einer 
Schlagfiache des Schlagerkopfes ermSglicht. 

11 Hilfsmittel hach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
■gelcennzeichnet, dass die Vorrichtung (22) Ober ein GelenK 

,18) mit dem SchlSger verbunden ist. welches eine Schwenkung 
der vorrichtung (22) urn eine Achse (20) senkrecht zu der 
Vorder)cante einer Schlagfliche des Sohligerkopf-es ermoglicht. 

12 Golf schlager zur Erleichterung des Erlernens ' des 
Goifspiels mit schlagerkopf und Schaft, gelcennzeichnet durch 




aine am SchlSgerschaf t angebraohte Oder in' diesen integrierte 
vorrichtung (22), die das in Blickri.chtung • seUcrecht ■ zur 
vorderkante einer Schlagflache des. SchlSgerkopf es von der 
vorrithtung aus ericenrt=are Bild in Richtung auf den Kopf 
einea den Golfechlager benutzenden Goltspielers umlenkt. 

13." Golfschl&ger nach Anspruoh 12, dadurch gekennzeichnet . 
dass die vorrichtung. (22) aine odar mahrere spiagelnde 
•Fl&chen Wasst, die das Bild umlenlcan. 

I 

14 Golfschiager nach Anspruch 12. dadurch galcannzaichnet , 
dass die vorrichtung K22) ein Prisma zur Umlenkung dee B.Idas 
iimf asst . 

15 Golfschliger nach Ansprucl.- 14, dadurch gekennzaichnet , 
dass ^as prisma ein «in)celprisma Oder eine' Prismentolie .st. 

lS.'aol£schl»ger nach Anspruch 12,. dadurch gelcennzaichnet 

: r.- (9 9) eine in Richtung senkrecht zur 

dass die Vorriqhtung (22) eine . 

v:derKa„te einar .chl.ger.Xa^he des 

•• ausgerichtete Fernsah,ca.era und ainen am Schaft des Schlagers. 

angeordneten Fernseh-Bildschirm umfasst. 

1, Golfschl&ger nach eine» dar Anspricha 12 his 16, dadurch 
Tekennzeichnet, . dass er .usatziich einen .aserpornter 

umf asst . 

IS. Oblfschiager nach' einem der AnsprOche 12 his 17., dadurch 

■.h^-V ■ ■ dass in der vorrichtung (22) ein geeignetes 

gekennzeichnet , aass -lxi ^'=^ 

Fadenkreuz (26,28) angeordnet ist. 

1,. OolfschWgar nach eine. der A^sprOche 12 bis 13 dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (22, • <iber e.n Oelenk 
<16) n,it dem Schiager verbunden ist, welches e.ne • Sch«en,cung 
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der ■ Vorrichtung ■ (22) urn - eine Achse parallel -zu einer 
Schlagflache des Schlagerkopf es ermoglicht . . 
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Golfschlager nach einem der Anspruche 12 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (22). uber ein Gelenk 
(18) mit dem Schlager verbunden ist, welches eine Schwenkung 
der vorrichtung' (22) um eine Achse (20) senkrecht zu der 
Vorderkante einer Schlagflache des Schlagerkopf es ertn6glicht . 



